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Gehäuseabmessungen 
zu Ventilator Typ:

THLZ 450 (Grundausführung)
 

Ausführung A  
(mit Ausblasrahmen)

Ausblas-
Ausführung F rahmen
(mit Gehäusefuß)

Ausführung FA
(mit Gehäusefuß und
Ausblasrahmen)

(Maße in Klammer
für F2-Füße)

Gewicht ca. 39 kg

* mit Ausblasrahmen +5mm
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Wellen-
abmessungen

33

Änderungen vorbehalten
Maße nur mit eingetragener Auftragsnummer verbindlich
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Betriebspunkt Freier Ansaug - Freier Ausblas
Gewählter Vent. THLZ 450 Dichte 1,2 kg/m³
Max Drehzahl 2500 1/min
Max Leistung 8,00 kW
Massentraegheitsmoment 0,33 kg m²

Betriebspunkt Freier Ansaug - Freier Ausblas
Gewählter Vent. THLZ 450 Dichte 1,2 kg/m³
Max Drehzahl 2500 1/min
Max Leistung 8,00 kW
Massentraegheitsmoment 0,33 kg m²

0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 V[m³/min]
0

500

1000

1500

2000

2500

p tot[Pa]

0 10 50 100 200 p dyn[Pa]

5 10 15 20 c[m/s]

100

600

900

1200

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

RPM 2500
59% 68%

75%

78%

79%

78%

75%

70%

63%

53%

42%

0,18

0,55

1,10

3,00

5,50

7,50

Raum 1

Raum 2

Raum 3

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Demoversion erstellt. www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

	Klima.xls
	HikGraphics

