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WV Einlass Auslass min max CSA nominal

No. Inlet Outlet AC/DC AC DC (± 8 %) nominal nominal nominal

[mm] [mm] [bar] [bar] [W] [°C] [°C] [°C] [Ω] [%] [V] [Hz] [VA] [V] [W] [%]

110 50 4,9

120 60 4,9

48 60 10,6

48 50 9,5

48 60 7,7

110 50 8,1

120 60 7,9

110 50 11

120 60 10,6

230 50 5,3

240 60 4,8

24 50 8,5

24 60 6,9

230 50 9,2

240 60 8,2

Name

921 -10/+10

-10/+10 24

5,9

1,3 0 10 4,7 -20/+50

-10/+10 24 3,5 100

108-030-1211 7518 1,0 100

10 4,7 -20/+50 163108-030-1210 7512 1,0 1,3

108-030-1521

108-030-1316

108-030-1317

108-030-1318

108-030-1398

108-030-1473

1) bezüglich NM Ankersystem

     regarding NM armature assembly

2) entspricht CSA/UL Ident.-Nr., umspritzt oder geprägt

     matches CSA/UL Ident.-No., molded or embossed

3) UL:  'Class 155 (F)' UL 429

     Temperaturgrenzen gemäß Norm beachten

     observe temp. limits acc. standard

4) tatsächliche Leistung ist geringer als hier angegeben

     actual power is less than indicated
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-20/+450 10 10,0 -20/+45

6,9 -20/+50

100

7510 1,3 1,5 0 97,9 -10/+10 2410 6,9 -20/+50 -20/+50 100

7516 1,3 1,5 100

10,0 -20/+45

-10/+10 60

-20/+45 488 100

-10/+10

7515 1,5 1,7 0 10 -10/+10 60

-20/+50 619
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0 10 5,8
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76 -10/+107509 0,6 0,6 0 12 1,910 10,0 -20/+50 100

Gezeichn.

Drawn

Nass Magnet

Bemerkung / Notice Datum / Date
Technische Daten Magnetspule EZ

19.09.2012

Benennung

Title

15.02.2016

Freigabe

Nr.

Technical Data Solenoid Coil

24273
Kunde

Customer

5 BR

Name

By

Datum 

Date

Änderung

Change

Ind

Rev Blatt

Sheet 1/1
Ident.-Nr.

ID-No. 108-030-1206

UL

C
S

A
/U

L
 

B
e
m

e
s
s
u

n
g

s
le

is
tu

n
g

M
a
x
. 
ra

te
d

 p
o

w
e
r 

 4
)

Geprüft

Checked

SaK

15.02.2016

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Observe protection note ISO 16016
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