
ENGEL
ELEI(TROANTRIEBE

Tvp
Serie

Betriebsort noch VDE 0530
lsolotionsklosse noch VDE 0530
Schutzort noch VDE 0530
Anschlußort
Drehrichtung
Logerung (Motor)
Logerung (Getriebe)

Holtebremse B I l:
Nennsponnung
Nennstrom
Stot. Bremsmoment (Motorwelle)
Mox. Schohzohl/h

O Motoren ouch mit Inkrementoloeber lieferbor.
O Motoren ouch in Schufzort lP 514 und/oder mit Gerötestecker DIN 43650 lieferbor.
O Ausführung mit Bremse in Schutzorl lP 54 und Anschlußkobel.
Motoren-Aufbou:
Kohlebürstenholteröffnung ist durch Abnohme der Abdeckung zugönglich.
Flonschbefestigung mit 4 Gewinden, siehe Moßbild.
Drehrichlung:
Anderung der Drehrichtung durch Umtouschen der Anschlüsse.
Bestell- Beispiel:
Motor - Getriebe
G N M 2 6 7 0  -  G 1 3 . 1
24 V, 4000 min-r - 5,5 ' I
Sonderousführung ouf Anf roge.

G N M 2 6 7 0 - G I 3 . l

Gleichstrom-
Getriebemotoren

Motor mit permonentem Mognetfeld

Motoren Boureihe GNM 2670
mit + ohne Hqltebremse

Ploneten-Getriebe Boureihe G'13.,|

mox. zul. 2O Nm

G N M 2 6 7 0 - G 1 3 . 1
A

s l
F

tP 41
freie Anschlußenden

reversibel
Kugelloger
Kugelloger

Ausgobe 
'10.03

24
0,33
0,75
2000

A
Nm

ENGEL Elektroontriebe GmbH .Am Klingenweg 7 . D-65396 Wolluf

Bremse 811-1
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Telefon (0 61 23) 9 94-0 Telefox (0 61 23) 9 94-1 30 e-moil: info@engelmotor.de http ://www.engelmotor.com



G N M 2 6 7 0 - c 1 3 . 1

g)

z

I
o

E

z

E
E

!

z

E
o
E

_s

!

ä t
c 9

z 2

o

. 9
I

z
I

z
N

!

9 p

z 2
N'ö.

o
c
o

. E

o P

_ 9 6

o

_ä ,y
: !

- !

z l )

o !

a o
l O

!

o
ä c

; 3

Grenzbelostung
Getriebe
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min-l N m Nm N m mtn Vo N m N m {rnin kg-' Kg ks N N

24 727 0,60 2,0 3) 0,35 46 3,1 2,2 to 3l 54 4000 85 46 0,60 2 60 0,00038x10-3 1,4 1 ,6 100 70

24 571 0,70 2,0 ' ) 044 42 3,'�] 2,2 13 3) 49 4000 7 t 1 85 45 0,75 2 6g 0,00024x'l 0-3 1 A 1,6 100 70

24 545 0,60 1,8 0,39 34 2,6 1,8 12 40 3000 85 34 0,60 2 60 0,00038x1 0-3 1 ,4 1 , 6 r00 70

24 429 0,78 3) 2,0 3) 0.49 35 2 ,6 ' ) 1,8 l 0  1 4 1 3000 7 . 1 85 35 0.78 2 60 0,00024x1 0 3 1 ,4 1 ,6 100 70

24 300 Lt 2.0 3) 0,70 35 2.6 1 . 8 7,3 'J 4 1 3000 t0  : 1 85 35 I . l 2 60 0,000i 2x1 0 3 1 ,4 1 .6 100 70

24 1 8 2 1 ,8  1 5,0 .) t,r 33 ? n 3 \ 2,2 l 0  , ) 47 4000 22  : l 70 33 1 , 8 5 40 0,001 21 x1 0-3
't,6

1 , 8 130 80

24 143 2,4 ') 5,0 3) I { 35 3,'�] 3) 2,2 R r  3 l 50 4000 28 :1 70 35 2,4 5 40 0,00'l 20xl 0 3 1 ,6 1 , 8 130 80

24 '136
2,0 q n  3 l 1,3 29 2,6 1,8 8,3 3) 4 1 3000 22 :t 70 30 2,1 5 40 0,00121x'10-31,6 1 , 8 130 80

24 107 1 \ q n  3 t 1,6 28 2,6 1,8 6,6 3) 4Q 3000 28 :r 70 30 2.7 5 40 0,00,] 20x1 0-3 1 ,6
'1,8

130 80

24 99 2,7 6,0 3) 1,7 28 2,6 1,8 7 ß 3 ) 40 3000 30,25:1 70 J I 3.0 o 40 0,00064x'l 0-3 1 ,6 1 , 8 130 80

24 75 3,6 7,0 3) 28 2,6 1,8 40 3000 40 :'l 70 28 3,6 7 4Q 0,001 20x1 0 3 1 .6 1 . 8 130 80

24 55 4,9 7,0 3) 28 2,6 1 . 8 4,g t) 40 3000 55 :l 70 29 5,0 7 40 0,00063x'] 0 3 1 ,6 t , 8 130 80

24 45 5,8 t 5  - j 3,6 28 3,r 2,2 7,9 3) 5 l 4000 88 :l 55 29 6,0 t 5 30 0,00'l 27x l 0-3 1 , 8 2,0 160 1 1 0

24 34 6,'�| 1 5  1 4,0 22 2,6 1,8 6,3 3) 4Q 3000 88 ,r 55 25 7.0
'15

30 0,001 27x'l 0-3
'1,8

2,0 1 6 0 l t 0

24 27 7,8 ?o 3l 4 l 22 2,6 1,8 6,6 3l 40 3000 112 r l 55 25 9.0 20 30 0,00'l 27xl 0-3
'1,8 2,0 160 I 

'�]0

24 1 9 l 1 ,o 3l 7,0 22 2,6 1,8 4 ,9 ' ) 40 3000 154 : l )f, 24 12 20 30 0.001 23x1 0 3 1,8 2,0 1 6 0 1 1 0

24 1 4 l 5 20 ,) l 0 22 2,6 1,8 ? a 3 \ 40 3000 220 :l 55 22 l 6 20 30 0,00'] 23x l 0-3 1 .8 2.0 160 1 1 0

Toleronzen t l0 %. l) W".t" sind ouf die Motoruelle reduzren.
Zu spohe 3 und 13 2) Mitte desWellenzopfens.
Diese Getriebewerte gelten im betriebvomen Zustond noch Einloufphose. 3r rr .
ZuSpor+e5und8 _ ^ .  

"  " ,  
$ : f fä : " ,1* : , ; " "1 

o""reduzier ten

Bei Mischstrom (Formfoktor 0,7), wie z. B. bei Gleichstrom ous Einphosen-Brückengleichrichtung mit Oberwellen-
onteil über 5 %, dürfen die ongegebenen Werte nichf überfohren werden.
Zu Spolte 4 und 9
Werte gelten unterderAnnohme, doß derAntrieb mitGetriebe-Grenzmoment betrieben wird. Bei höheren Unter-
setzungen muß derSpitzenstrom und ggf.ouch derNennstrom oufdie ongegebenenWerte begrenzfwerden,z.B.
durch Einsiellung om Servoverstörker.

Zu Spol te ]4.  15 und l6
Um eine Uberlostung des Getriebes zu vermeiden, dürfen die genonnten Grenzbelostungen nicht überfohren wer-
den. Bei Umkehrbetrieb sind die Grenzbelostunqswerte mit Foktor 0.75 zu multiolizieren.

Konstruktionsönderung vorbeholten.


