
 NSF H1 genehmigt zur Anwendung im 
Lebensmittelbereich 

 Reduziert Reibung und Verschleiß 
(Schweißkraft: 500kg) 

 Verhindert Beschädigungen 
 Sorgt für bessere Abdichtungen 
 Beständig gegen Auswaschen durch Wasser 

 Exceptionally high performance  
 under extreme pressures 
 
 Remains in place at  
 high temperatures  

 
 Resistant to oxidation,  
 rust and corrosion 
 
 Excellent water resistance  
 (ASTM D1264 water washout: 0,5%) 

Trennpaste für den 
Lebensmittelbereich 

UN LOK 2000 entspricht den NSF H1 
Anforderungen und kann für 
Anwendungen in Lebensmittelbereichen 
eingesetzt werden. 

Schwere Lasten UN LOK 2000 bleibt standhaft, auch unter 
extremen Druck; es hat eine Schweißkraft 
von 500kg. 

Schmiermittel, die keine schädlichen 
Metallpartikel enthalten 

UN LOK 2000 enthält keine Metallpartikel, 
reduziert das Korrosionsrisiko und ist 
anwenderfreundlich. 

Schmiermittel, die Spuren 
hinterlassen 

UN LOK 2000 ist eine saubere, weiße 
Substanz, die keine Spuren hinterlässt. 

Gute Abdichtung auf   
geschmierten Teilen 

UN LOK 2000 fungiert als Dichtungs-
mittel, indem es Reibung reduziert und 
somit bessere Abdichtungen ermöglicht. 

Schützt Metallteile bei hohen Temperaturen bis 1260 ºC  

Schmier- und Trennpaste gegen Festfressen für den 
Lebensmittelbereich 

Un Lok 2000 
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 Lebensmittelindustrie 

 KFZ-Bereich 

 Industrie 

 Bauunternehmen 

 Dieselfahrzeuge 

 Landwirtschaftliche Betriebe 

 Schifffahrt 

 Chemische Industrie 

ANWENDUNGSBEREICHE: 

TECHNISCHE DATEN 

Farbe weiß 

Schichtdicke 12 µm und mehr 

Dichte bei 25 ºC 0,95 

Ruhpenetration 330-360 

Walkpenetration (nach 60 Hüben bei 25 ºC) 330-360 

Penetrationsabweichung nach 100.000 Hüben/max. 3 % 

NLGI-Klasse 0/1 

Vierkugel-Verschweißtest/mm 0,55 

Schweißlast/kg 500 kg 

Wasserlöslichkeit nein 

Korrosionstest-Rating 1 

Kupferkorrosion bei 24 Stunden bei 100 ºC 1b 

Un Lok 2000 
Schmier- und Trennpaste gegen Festfressen für den Lebensmittelbereich Lu
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*Vor der Anwendung bitte den Umkleber mit der vollständigen Gebrauchsanweisung beachten. 
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