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CODEUR MINIATURISE  AVEC JOINT HELICOIDAL INCORPORE. POSSIBILITE DE

MISE EN PHASE DU zéro ELECTRIQUE AVEC CELUI MECANIQUE. BRIDES

DIFFERENTES EN OPTION.
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F00

Dessin dimensionnel version standard:  Cotes sans tolérance selon UNI ISO 2768-mk moyen.

Max compens.accouplement: axial ±0,2mm, radial ±0,05mm, angulaire ±2°

* 74 pour electr.differentes du STANDARD (-) ou OPEN COLLECTOR (K).

C A R A C T E R I S T I Q U E S      T E C H N I Q U E S      E T      C O N F I G U R A T I O N S      P O S S I B L E S

- Alimentation.........:

- Embase.............: ALUMINIUM ANODISE

- Capot..............: ALUMINIUM ANODISE

- Poids..............: 180  g

- Axe................: CREUX ERGAL Ø 4÷8

- Charge max rad/ax..: 1 kg

- IP côté connex.(°).:

- IP côté axe....(°).>

  opt. (voir page 2).>

std. 64 étanche66 bas coup. -

Z

- Max tours en cont..> 6000 3000 -

- Couple de démarrage> 12 30 -

(°) IP conforme aux CEI EN 60529,EN 60529,IEC 529

- Vie de roulements....: 1,5 x 10^9 tours(*)

(*)

(*)

- Résist. aux chocs....: 50 G x 11ms

- Résist. aux vibrat...: 12 G (10 ÷ 2000 Hz)

- Temp. de fonctionn...: 0 ÷ 70 °C (*)

- Temp. de stockage....: -30 ÷ 85 °C

- N° d'impulsions/tour.: 1 ÷ 2540

- Fréquence max........: 60 kHz (100 option)

- Consommation max mA..: std 120 line driver 180 (*)

- Source de lumière....: LED avec 100000 heures de vie

(*) autres sur demande (**) max vitesse intermitt.+30%de la max vitesse cont.

voir 'CONNEXIONS' page 2

standard

E L E C T R O N I Q U E

COD. DESCRIPTION mA COD. DESCRIPTION mA COD. DESCRIPTION mA COD. DESCRIPTION mA

30
10K

Q
R
P
U
B
H

STANDARD NPN
NPN OPEN COLL
NPN
NPN OPEN COLL
PNP
PNP OPEN COLL
PUSH-PULL PRO
PUSH-PULL

N
T

DRIVER 26LS31
TTL 7404

10
10
70
70
70
70
70
70

C DRIVER 88C30 20

(§) Signaux avec rotation axe HORAIRE (vue axe)                                  

Tolérance entre phases ±    , symétrie ± 15°

5÷30V

25°

(§) (§) (§) (§)

CV

(**)

Incrémental
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O P T I O N S      P O S S I B L E S
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C O N N E X I O N S      P O S S I B L E S

COD. DESCRIPTIONS COD. DESCRIPTIONS CABLE SORTIE:

L Basse température
Y Disque infrangible
Z Roulements étanche

Fréquence    75 KHzR
V Fréquence   100 KHz

X Variantes sur spécif.

AX
RAD

Phases inver.zéro A/BK
J Combinais.logique zéro

Electronique imprégnéeM

TropicaliséG

CV

CONNECTEUR SORTIE:

CONNECTEUR AU BOUT CABLE

VM
VE

TM
VK TK VN

VL TL VD VH VH5 VI

SORTIE:

AX
RAD

BORNIER SORTIE:

C O D E      C O M M A N D E
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 Ø AXES POSSIBLES

4(    )
6
8

n

(    )
(    )
(    )
(    )
(    )

Ø 4
Ø 6
Ø 8

Ø n sur demande

K
Q
R
P
U
B
H

STANDARD NPN
NPN OPEN COLL
NPN
NPN OPEN COLL
PNP
PNP OPEN COLL
PUSH-PULL PRO
PUSH-PULL

N
T

DRIVER 26LS31
TTL 7404

C DRIVER 88C30

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
X SUR SPECIFIQUE(  )

CABLE

CV(    )Long. 1 m
(    )
(    )

BORNIER

(    )

CONNECTEUR

(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )
(    )

(      )

CONN. BOUT CABLE

(VM )  7c norm.
(TM )  7c étanche
(VL ) 10c norm.
(TL ) 10c étanche
(VD )  9c sub D
(VH ) 12c a. hor.
(VH5) 12c hor.
(VI ) 12c serti
(VE )  5c miniature
(VK ) 17c norm.
(TK ) 17c étanche
(VN ) 12c a. hor.
(VH6) 12c hor.
(VM5) 26c Kpt
(VM9) 16c Kpt
(VS ) 12c Souriau
(VD5)  9c sub D blind.

(  )
(  )
(  )
(  )

(    )(  )
(  )

(    )
(    )
(    )
(    )
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MODELEOPTIONS

   500

IMPULS./TOUR (1) ALIMENT. VERSION (2) ELECTRONIQUE (2) CONNEXION (3) SORTIE

/ / / / / /5 BZ N

L
Y
Z

R
V

X

K
J
M

G

1 ÷ 2540

(Vcc)

( )AX
(R)RAD

(M )  Monodirectionnel
(B )  Bidirectionnel
(BZ)  Bidirectionnel + zéro
(MZ)  Monodirectionnel + zéro

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )

(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )
(  )

(      )5 5 V ±5%
824
1828
815
12
24
1230
8245
1030
18285
1530

8÷24 V
18÷28 V
8÷15 V
12 V ±5%
24 V ±5%
12÷30/12 V
8÷24/5 V
10÷30 V
18÷28/5 V
15÷30/15 V

(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )
(      )

NOTE: POUR 88C30 MAX 15 Vcc

(1) Pour tout autre renseignement voir fiche tech. IMPULSIONS/TOUR
(2) Pour tout autre renseignement voir fiche tech. ELECTRONIQUES
(3) Pour tout autre renseignement voir fiche tech. CONNEXIONS

Produit fabriqué selon système  UNI EN 
ISO 9001:2000, fourni avec déclaration 
d'INSPECTION  et CONFORMITE' marqué CE 
et  GARANTI POUR DEUX (2) ANS à partir 
de la date de livraison.

IP65 connex. codeur

VD5
VH6 VM5 VM9 VS

CV

IP65

IP00
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