
   

   

   

ISI-Industrie-Produkte GmbH

Tel. 02683/9794-0  Fax 7447

Industriepark Nord 16

53567 Buchholz / Mendt

Für saubere Luft

     Technische Daten (Standardausführung)

 Betriebsspannung: 400V, 50/60Hz, 

3Ph+PE

     Gesamtleistungsaufnahme: 0,69 kW

     Schutzart: IP 54

     Lärmpegel: 69 dB (A)

     Gewicht: ca. 80 / 92 kg

 Farbe: RAL 7035 lichtgrau

 Andere Ausführungen auf Anfrage

     optionale Ausführungen und angebaute Zubehörteile

     können zu Abweichungen führen!

Absaug-Luftmenge V:

V frei saugend ohne Frontplatte:    2110m³/h

V mit Frontplatte und Stutzen: Ø 150    1060m³/h

Ø 200    1520m³/h

Ø 250    1770m³/h

Ø 300    1920m³/h
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Netz- und

Signalanschlüsse

Schnittstelle

ISI - Tronic

Gerätetür mit Schaltkasten

Frontplatte mit Ansaugstutzen (Optional)

Luftablenkblech

(Optional)

Türendschalter

2x Türverschluss

Meldeleuchte Hochspannung

Hauptschalter

Bolzen M8x16 für

Potentialausgleich

Ø9


